
SILENT PACK
GAMME SCROLL

L'engagement service©, notre ADN  

Une famille de 0.5 à 100 kW conçue pour vous

HERMÉTIQUE SEMI-HERMÉTIQUE TWIN/TRIO

by PECOMARK



SILENT PACK
GAMME SCROLL 
MONO COMPRESSEUR
Prenant en compte votre quotidien et vos attentes, 
Pecomark a développé pour vous une gamme de 
groupes de condensation carénés et silencieux. 
Conçus pour les applications de réfrigération 
moyennes et basses températures, ces groupes 
peuvent être équipés d’un compresseur hermétique 
scroll Copeland ON/OFF ou d’une version Digitale 
pour adapter la puissance frigorifique aux besoins 
réels, largement utilisé dans le cadre d’installation 
multi postes. Ils vous feront gagner du temps lors de 
l’installation et des opérations de maintenance.
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Conformité CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK SCROLL TROPICALISÉS BASSE PRESSION

Modèle
P Frigo (kW)

R449A
 –30/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack Trop ZF13 EVI TFD 3.97 1300 1200 560 115 1 1/8 1/2 4 10.4 45 0120101

Silent Pack Trop ZF18 EVI TFD 5.81 1425 1200 560 120 1 1/8 1/2 6 15.4 48 0120102

Silent Pack Trop ZF25 EVI  TFD 7.43 1425 1500 560 135 1 1/8 1/2 8.5 18.6 50 0120103

Silent Pack Trop ZF41 EVI TFD 12 1450 1800 760 175 1 5/8 5/8 12 33.8 52 0120104

R134a / R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK SCROLL MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo  
(kW)

R449A
-10/+32°C

P Frigo  
(kW)
R134a

-10/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack ZB15 TFD 3.85 2.51 775 1200 460 83 5/8 3/8 2.4 8.4 38 0120115

Silent Pack ZB19 TFD 4.46 2.89 775 1200 460 85 5/8 3/8 4 10.2 36 0120116

Silent Pack ZB21 TFD 5.63 3.65 775 1200 460 86 7/8 3/8 4 12.0 38 0120117

Silent Pack ZB26 TFD 6.38 4.22 775 1200 460 88 7/8 3/8 4 13.7 38 0120118

Silent Pack ZB29 TFD 7.38 4.59 775 1200 460 90 1 1/8 3/8 4 15.7 43 0120119

Silent Pack ZB38 TFD 9.61 6.15 775 1200 460 92 1 1/8 1/2 6 19.5 47 0120120

Silent Pack ZB45 TFD 11.3 7.38 1350 1200 460 125 1 1/8 1/2 6.2 15.3 46 0120121

Silent Pack ZB57 TFD 14.6 9.26 1425 1200 560 145 1 1/8 1/2 7 22.1 57 0120122

Silent Pack ZB76 TFD 19.7 12.0 1425 1800 760 175 1 3/8 5/8 12 24 50 0120123

R134a / R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK SCROLL DIGITAL MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo  
(kW)

R449A
-10/+32°C

P Frigo  
(kW)
R134a

-10/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack ZBD21 TFD 5.23 3.10 770 1200 460 92 7/8 3/8 2.4 7.9 42 0120020

Silent Pack ZBD30 TFD 7.16 4.20 770 1200 460 105 1 1/8 1/2 4 9.1 44 0120021

Silent Pack ZBD38 TFD 8.27 5.07 1425 1200 460 135 1 1/8 1/2 6 13.8 44 0120057

Silent Pack ZBD45 TFD 10.5 6.03 1425 1200 460 125 1 1/8 1/2 6 14.4 47 0120030

Silent Pack ZBD57 TFD 12.40 7.71 1425 1200 560 157 1 1/8 1/2 8.5 18.5 48 0120058

Silent Pack ZBD76 TFD 18.5 10.2 1450 1800 760 175 1 3/8 5/8 12 25.2 48 0120042

Silent Pack ZBD114 TFD 25.2 15.5 1450 2200 760 200 1 5/8 5/8 24 37.6 52 0120059

R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK SCROLL TROPICALISÉS HAUTE ET MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo (kW)

R449A
 –10/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack Trop ZB45 TFD 10.5 1425 1200 560 125 1 1/8 1/2 6 15.4 47 0120086

Silent Pack Trop ZB57 TFD 13.4 1425 1200 560 145 1 1/8 1/2 8.5 17.6 48 0120087

Silent Pack Trop ZB76 TFD 18.2 1450 1800 760 175 1 3/8 5/8 12 26.4 50 0120088

Silent Pack Trop ZB95 TFD 22.9 1450 2000 760 186 1 5/8 5/8 19 33.2 53 0120089

Silent Pack Trop ZB114 TFD 27.5 1450 2200 760 195 1 5/8 5/8 24 38.2 55 0120090

4 kW 12 kWBT-R449A -30/+32°C

3 kW 15 kWMT-R134a* -10/+32°C

5 kW 28 kWMT-R449A* -10/+32°C

ÉQ
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Coffret électrique 

Soupape de sécurité
Ligne liquide : filtre et voyant

Ventilateur EC et régulateur 
AK-PC351 (ZBD/ZFD)

Châssis faciliant  
la manutention
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Carénage métallique

Isolation phonique 
compresseur et carrosserie

Variation de vitesse des 
ventilateurs 

de condenseurs

Conditions EN13215 : -10°C ou -30°C/+32°C ambiance - Surchauffe 10K - Sous refroidissement 0K

Existe en version A2L

*Valable pour ZB/ZBD
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Portes  
sur charnières

Connexions 
frigorifiques protégées 

à l’arrière du groupe
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
R134a /R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK TWIN SCROLL MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo  
(kW)

R449A
-10/+32°C

P Frigo  
(kW)
R134a

-10/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack Twin ZBD21 + ZB21 9.9 6.2 1450 1500 960 290 1 1/8 1/2 12 19 43 0120163

Silent Pack Twin ZBD29 + ZB29 13.1 7.90 1450 1800 960 310 1 3/8 5/8 19 21.6 43 0120164

Silent Pack Twin ZBD38 + ZB38 16.9 10 1450 1800 960 340 1 3/8 5/8 19 26.6 43 0120165

Silent Pack Twin ZBD45 + ZB45 19.8 12.3 1450 2000 960 350 1 5/8 5/8 24 27.6 43 0120166

Silent Pack Twin ZBD57 + ZB57 25.5 15.5 1450 2200 960 420 1 5/8 7/8 30 33.2 47 0120167

Silent Pack Twin ZBD76 + ZB76 34.6 20.4 1450 2400 960 490 2 1/8 7/8 30 47.2 49 0120168

R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK TWIN PLUS SCROLL BASSE PRESSION

Modèle
P Frigo (kW)

R449A
 –30/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack Twin Plus ZFD13 + ZF13 7.31 1900 1400 800 380 1 3/8 5/8 19 19.6 50 0120208

Silent Pack Twin Plus ZFD1 + ZF18 10.9 1900 1400 800 410 1 5/8 7/8 24 26.6 52 0120209

Silent Pack Twin Plus ZFD25 + ZF25 13.8 1900 1400 800 420 1 5/8 7/8 30 33.6 52 0120210

Silent Pack Twin Plus ZFD41 + ZF41 22.5 1900 1900 800 654 2 1/8 7/8 30 61.2 57 0120211

R134a / R449A - GROUPES HERMÉTIQUES SILENT PACK TWIN PLUS SCROLL MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo  
(kW)

R449A
-10/+32°C

P Frigo  
(kW)
R134a

-10/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack Twin Plus ZBD29 + ZB29 13.1 7.87 1900 1200 800 345 1 3/8 5/8 19 21.6 50 0120202

Silent Pack Twin Plus ZBD38 + ZB38 16.9 10.4 1900 1200 800 360 1 3/8 5/8 19 26.6 50 0120203

Silent Pack Twin Plus ZBD45 + ZB45 19.8 12.3 1900 1400 800 400 1 5/8 5/8 19 27.6 50 0120204

Silent Pack Twin Plus ZBD57 + ZB57 25.5 15.5 1900 1900 800 600 1 5/8 5/8 19 33.2 54 0120205

Silent Pack Twin Plus ZBD76 + ZB76 34.6 20.4 1900 1900 800 640 2 1/8 7/8 19 47.2 57 0120206

Silent Pack Twin Plus ZBD114 + ZB114 51.4 31.3 1900 2530 800 790 2 1/8 7/8 19 70.8 60 0120207

GAMME SCROLL
GROUPE TWIN ZBD/ZB OU ZFD/ZF

Conditions EN13215 : -10°C ou -30°C/+32°C ambiance - Surchauffe 10K - Sous refroidissement 0K

ÉQ
UI

PEMENT

Coffret électrique

Séparateur d’huile

Marche secours pressostatique

Ventilateurs EC et  
régulateur AK-PC351

Soupape de sécurité

Ligne liquide : 
 filtre et voyant

7 kW 23 kWBT-R449A -30/+32°C

6 kW 31 kWMT-R134a -10/+32°C

9 kW 51 kWMT-R449A -10/+32°C

Version Twin Plus 
Existe en version A2L

Soufflage horizontal

Soufflage vertical

Les Silent Pack Scroll existent également en version 
Twin (1 x digital + 1 ON/OFF), pour des installations 
de plus fortes puissances avec une grande plage 
de modulation de puissance grâce à l’apport du 
scroll Digital qui peut varier entre 10 et 100% de sa 
puissance. C’est appréciable durant les périodes 
de fonctionnement à moindre charge (intersaison, 
nuit...). Pour s’adapter à toutes les configurations de 
sites possibles, cette gamme existe en version Twin 
Plus qui bénéficie d’un soufflage vertical.
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Conformité

Existe aussi en version Trio et également Twin et Trio en condenseur à distance.

Contactez votre agence Le Froid Pecomark pour en savoir plus.

Soufflage vertical

lefroid.fr


